
Airolen® Standard (2 mm)
Används som underlagsmatta till parkett-, trä- och laminatgolv för att
utjämna mindre ojämnheter, ge ökad komfort och dämpa stegljud. Med 
Airolen uppnås stegljudsklass 7 på betongbjälklag enligt SS 92 35 51 
och SITACs krav enligt BBR 94 (L nw > 58 dB). Airolen är typgodkänd. 
Bredd 1,2 m.

BETECKNING ANTAL/FP ART NR EAN

15 m2 5 st 42215
7 332148 422158

75 m2 1 st 42275
7 332148 422752

Airolen® Standard (3 mm)

BETECKNING ANTAL/FP ART NR EAN

15 m2 5 st 42315
7 332148 423155

75 m2 1 st 42375
7 332148 423759

Airolen® Kombi (2 mm)
Airolen Standard kombinerad med en di�usionstät LDPE-plastfolie med 
200 mm överlapp. Används som underlagsmatta där det �nns risk för 
fukt, t.ex. betongplatta. Produkten tillverkas av polyeten- och cellplast 
vilket ger ett e�ektivt skydd mot fukt samtidigt som mattan utjämnar 
mindre ojämnheter och uppfyller samma stegljudsklass som Airolen
Standard. Skarvar utan överlapp tejpas med Byggfolietejp.

BETECKNING ANTAL/FP ART NR EAN

15 m2 3 st 42415
7 332148 424152

60 m2 1 st 42460
7 332148 424602

Airolen® Kombi (3 mm)

BETECKNING ANTAL/FP ART NR EAN

15 m2 3 st 42515
7 332148 425159

60 m2 1 st 42560
7 332148 425609

Grålumppapp, L400
Underlagspapp till �ytande parkettgolv på träkonstruktion och under 
linoleummatta. Innehåller 53 % Cellulosa, 41 % Ull�brer, 6 % Syntet-
�brer. Vikt: 400 g/m2. Tjocklek: 0,80 mm.

BETECKNING ANTAL/PALL ART NR EAN

1,5 X 1 M 66 st 42115
7 332148 421151

30 X 1 M 33 st 42130
7 332148 421304

Stegdämp 20 (2 mm)
Stegdämp 20 används som underlagsmatta till parkett-, trä- eller 
laminatgolv för att utjämna mindre ojämnheter, ge ökad komfort och 
dämpar stegljud. Med Stegdämp 20 uppnås en stegljudsförbättring på 
17dB vilket uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler (BBR). Tillver-
kad av extruderad oförnätad polyetenskum med helt slutna celler.

BETECKNING ANTAL/PALL ART NR EAN

10 m2 66 st 42710
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Golvskyddspapp (125 g/m 2)
Används som skyddspapper vid t.ex. målning och reparationer. Retur-
�brer av cellulosa. 36 m2/rulle.

BETECKNING ANTAL/PALL ART NR EAN

1,5 x 24 m 105 st 42104
7 332148 421045

1,2 x 30 m 90 st 42105
7 332148 421052

0,75 x 48 m  120 st 42106
7 332148 421069

Golvskyddspapp, Kraft
(240–280 g/m 2)
Kraftigt skyddspapper för t.ex. parkettgolv och golvmattor vid nybyg-
gen och renovering. 75 m2/rulle.

BETECKNING ANTAL/PALL ART NR EAN

1,2–1,6 m 25 st 42140
7 332148 421403

Mjölkpapp (240–280 g/m 2)
Kraftigt skyddspapp med plastbeläggning på en sida. Bör inte använ-
das under längre period på t.ex. trägolv och parkett då plastfolien kan 
hindra uttorkning av underliggande material. Vissa partier innehåller 
även aluminiumfolie.  75 m2/rulle.

Mjölkpapp, halvrulle (240–280 g/m 2)
37,5 m2/rulle.

BETECKNING ANTAL/PALL ART NR EAN

0,75–0,8 m 25 st 42180
7 332148 421809

1,2–1,6 m 25 st 42150
7 332148 421502

BETECKNING ANTAL/PALL ART NR EAN

0,75–0,8 m 52 st 42160
7 332148 421601

Åldersbeständig Byggfolie (0,20  mm)
Används som luft- och ångspärr i byggnader t.ex. väggar, tak och golv.
Typgodkänd av Boverket. Monterigsanvisning �nns på förpackningen.
Färg: Blå/Transparent. 4-meters byggfolie är lämplig att använda vid 
åtgärder i krypgrunder, rullbredd endast 1,0 m.

BETECKNING ANTAL/PALL ART NR EAN

1,4 x 50 m 45 st 44240
7 391850 110012

2,7 x 12,5 m 98 st 44220
7 391850 110029

2,7 x 25 m 45 st 44210
7 391771 030529

4,0 x 25 m 25 st 44230
7 310117 150509

Miljöfolie (0,10  mm)

Miljöfolie (0,07  mm)
Skyddsplast till målning och reparationer. Tillverkad av återvunnen
LD-polyeten. Färg: grön/transparent.

BETECKNING ANTAL/PALL ART NR EAN

2 x 50 m 75 st 44015
7 391850 100181

4 x 50 m 35 st 44020
7 391850 100204

BETECKNING ANTAL/PALL ART NR EAN

2 x 50 m 75 st 44010
7 391850 100174

Täckfolie (0,035  mm)
Skyddsplast till målning och reparationer. Tillverkad av
återvinningsbar LD-polyeten. Färg: transparent.

Täckfolie (0,10  mm)

BETECKNING ANTAL/PALL ART NR EAN

2 x 50 m 75 st 44110
7 391850 100075

4 x 50 m 35 st 44120
7 391850 100129

BETECKNING ANTAL/PALL ART NR EAN

2 X 100 m 80 st/pall 44105
7 391850 100051

Täckplast (0,01  mm)
Tunn skyddsplast i behändig förpackning (380 x 70 x 40 mm). Skyddar 
mot färg, damm och fukt.

BETECKNING ANTAL/FP ART NR EAN

2 X 50 m 12 st 44140
7 391850 100235

Byggtorkslang (0,1  mm)
Byggtorkslang på rulle till bygg�äktar och avfuktare m.m. Tillverkad
av återvinningsbar LD-polyeten. Kan även användas som provi-
soriskt stuprör.

BETECKNING ANTAL/PALL ART NR EAN

0,25 x 100 m 96 st 44310
7 391850 130065

T E J P  / S Ä C K A R

Vävtejp
Vävtejp av extra hög kvalité som gör den mycket stark och tålig. Lätt
att riva av i alla riktningar. Färg: silver.

BETECKNING ANTAL/KART ART NR EAN

50 mm x
50 m 18 st 46005

7 317541 203054

Parkettejp
Rivbar plasttejp för tejpning av skyddspapp på t.ex. parkettgolv. Färg:
gul. Med häftämne som inte fastnar eller skadar lacken.

BETECKNING ANTAL/KART ART NR EAN

50 mm x
33 m 36 st 46060

7 317541 155032

Asbesttejp
Varningstejp med tryck: ”ASBESTAVFALL – Dammet är farligt vid 
inandning. Innehåller asbest”.

BETECKNING ANTAL/KART ART NR EAN

55 mm x
66 m 36 st 46050

7 332148 460501

Vävtejp Nichiban
Rayonväv med polyetenyta. Kraftig, tät väv med god häftförmåga.
Jämn avrullning. Åldersbeständig. Hög värmetålighet +120°C. Vat-
tenfast. Rivbar. Tjocklek 0,32 mm.

BETECKNING ANTAL/KART ART NR EAN

50 mm x
25 m 36 st 46010

7 332148 460105

50 mm x
50 m 18 st 46020

7 332148 460204

Byggfolietejp
Polyeten. För skarvning av byggfolier (LDPE). Tejpen fungerar som luft 
och ångspärr. UV-beständig. Häftämne av akryl. Typgodkänd 0491/95.
Färg: transparent.

BETECKNING ANTAL/KART ART NR EAN

50 mm x
50 m 36 st 46025

7 392011 017836

Sopsäck papper
Våtstark sopsäck. 2-blad, 60 gram.

BETECKNING ANTAL/FP ART NR EAN

125 liter 50 st 47050
7 394171 125024

160 liter 10 st 47051
7 394171 116022

Sopsäck papper/plast
Plastfodrad papperssäck. 1-blad 100 gram papper och 0,06 mm 
PE-folie.

BETECKNING ANTAL/FP ART NR EAN

125 liter 50 st 47050
7 394171 125031

Sopsäck Coex
Tillverkad av återvunnen LD-polyeten. Färg: blå/svart.

BETECKNING ANTAL/FP ART NR EAN

125 liter 25 st 47010
7 391771 033612

160 liter 10 st 47020
7 391771 033636

G O L V S K Y D D  /  B Y G G F O L I E T Ä C K P L A S T  /  Ö V R I G T

Kantremsa (4 mm)
Kantremsa med tejp. För användning i vinkeln mellan golv och vägg vid 
�ytspackling för att uppta rörelser i spackelskiktet.

BETECKNING ANTAL/FP ART NR EAN

0,15 x 25 m 1 st 43301
7 332148 433000
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